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NN: 3/PEN ~ 400/230 V 50 Hz TN-C

VO: 1/PEN ~ 230 V 50 Hz TN-C

- dvojitá alebo zosilnená izolácia

- samoèinné odpojenie napájania

OCHRANNÉ OPATRENIA NN (STN 33 2000-4-41):

OCHRANA PRED ÚRAZOM ELEKTRICKÝM PRÚDOM:

©                  Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky

Mapové podklady : Informaèný systém katastra nehnute¾ností

ZNE±ISTENIE OBLASTI :  MALÉ - Z I.

NÁMRAZOVÁ OBLAS• :  ¼AHKÁ

- úprava všetkých dotknutých domových prípojok

- výmena podperných bodov a vodičov NN vedenia

- úprava NN vedenia napájaného z trafostaníc

VYŠNÉ LADIČKOVCE

VO: NFA2X 4x25 RM

NN: NFA2X 4x120 RM

- prepojenie vední popri lávke

Úprava vzdušného NN vedenia

VO: NFA2X 4x25 RM

NN: 2x(NFA2X 4x120 RM)

Úprava vzdušného NN vedenia

VO: NFA2X 4x25 RM

NN: NFA2X 4x120 RM

Úprava vzdušného NN vedenia

AES 4x120 RM, l= 98m

3x70x50 AlFe6, l=290m

vrátane podperných bodov

Demontáž èasti NN vedenia

AES 4x120 RM, l= 98m 

3x70x50 AlFe6, l=290m

vrátane podperných bodov

Demontáž èasti NN vedenia

VO: NFA2X 4x25 RM

NN: NFA2X 4x120 RM

Úprava vzdušného NN vedenia

VRIS2

VRIS1

- existujúci podperný bod NN - demontáž

LEGENDA

- projektovaný obmedzovaè prepätia NN

- projektované uzemnenie

- projektovaná istiaca skriòa

21m

21m - úprava DP káblom uloženým v zemi

- úprava DP závesným káblom AYKYz

- projektovaný prípojkový podperný bod

VSKP - kód rozsahu úprav DP

- demontáž vzdušného NN vedenia

- úprava vzdušného NN vedenia - VSD,a.s.

- projektovaný podperný bod NN - VSD,a.s.

SADA

2Situácia pre ohlásenie
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Vyšné Ladičkovce - úprava vedenia NN a DP
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